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Blockheizkraftwerk
(50 kWelektrisch, 100 kWthermisch)

Å Mit einem Gasmotor wird ein 
Generator angetrieben

Å Mit dem Generator wird Strom erzeugt, 
der zunächst im Schulzentrum genutzt 
wird. Überschüssiger Strom wird ins 
öffentliche Netz eingespeist.

Å Die bei der Stromerzeugung 
zwangsläufig anfallende Abwärme wird 
in das Wärmenetz zur Beheizung 
eingespeist.

Å 5ǳǊŎƘ αYǊŀŦǘ-Wärme-YƻǇǇƭǳƴƎά ǿŜǊŘŜƴ 
Wirkungsgrade von deutlich über 90% 
erreicht

http://www.kirchheim-n.de/index.htm
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Energieeinsparung durch Blockheizkraftwerke

Quelle: ASUE

http://www.kirchheim-n.de/index.htm
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Wärmetransport

Å Heißes Wasser wird aus der Heizzentrale über im 
Erdreich verlegte, gedämmte Rohrleitungen zu 
den Gebäuden geschickt und gelangt abgekühlt 
wieder zurück.

Å Abhängig von der Außentemperatur beträgt die 
Vorlauftemperatur 70-85°C

Å ±ƻƴ ŘŜǊ IŜƛȊȊŜƴǘǊŀƭŜ ōƛǎ ȊǳƳ αƭŜǘȊǘŜƴά Iŀǳǎ 
verliert kühlt das Wasser rund 1-2 Grad ab.

Å Zurück kommt das Wasser mit ca. 50-60 °C

http://www.kirchheim-n.de/index.htm
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Herkunft von Holzpellets
Å Die eingesetzten Holzpellets werden 

ausschließlich in Deutschland 
produziert ςund zwar nachhaltig

Å Pellets werden in Deutschland aus 
Sägespänen, Resthölzern und nicht 
sägefähigem Rundholz hergestellt. 
Eine Waldrodung zur 
Pelletproduktionfindet nicht
statt, dafür gibt es in den 
Sägewerken zu viele Resthölzer

Å Deutschland ist mit einem Export-
überschussvon rund 250.000 
Tonnen Pellet-Exportland

http://www.kirchheim-n.de/index.htm
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Holzpelletlager
Å Der ehemalige Heizöllagerraum 

wurde 2009 zum Pelletlagerraum
umgebaut.

Å Gelagert werden können ca. 25 
Tonnen Pellets

Å Bei einem Spitzenverbrauch von rund 
70 kg je Stunde reicht der Vorrat in 
Spitzenzeiten rund zwei Wochen

Å Befüllt wird das Pelletlager durch 
Einblasen aus speziellen 
Silofahrzeugen


